Couverture chauffante pour IBC 1000l - 3¥1330 watts FREm1 ENGm?2
Famille / Family : Accessoires pour IBC REFERENCE : 070625

Voltage 240 V (110V disponible sur demande) ¢ Convient pour tout
r
Puissance 3990 W (3 thermostats intégrés de 1330W) type d’IBC.

Thermostat ajustable intégré de 0° a 90° (0-45°C disponible
sur demande) Ceint : stabl
- . . R . P , d einture ajusctabie
Cable d’alimentation de 5 metres en PVC isolé, cable tressé ]
galvanisé.

Indice de protection : IP40

Circonférence : 4060-4310 mm

e Facile d’utilisation et

d’entretien.
Hauteur : 950 mm
Poids : 13 kg.
Fourni avec une coiffe isolante, pour atteindre des ¢ !‘ylon re’5|stant et
températures supérieures a 40°C. impermeable aux

projections d’eau

e Diffusion de la chaleur
également répartie sur
toute la surface

(étuve)
Matériaux utilisés dans les couvertures : La couverture a été concue selon les principes standard de « double isolation ».
A l'intérieur, nous retrouvons une fibre de verre de trés haute de densité pour l'isolation ainsi qu’une couche de toile de verre . .
supportant des températures allant jusqu’a 500 °C pour l'isolation de I'’élément de chauffage. Les éléments flexibles de ° Ifalble’c9nsommat|on
chauffage sont en fil tressé isolé par une enduction en silicone (résistance). Les couvertures sont congues de fagon a ce que la energetique.
chaleur soit également répartie sur toute la surface.
Couche intérieure (orange) : Toile de verre résistant aux projections chimiques e Coiffe isolante fournie

Couche 2 : Eléments chauffants

Couche 3 : Toile de verre

Couche 4 : Isolation avec fibre de verre * Garantie 1 an.

vV V. V V VvV

Couche extérieure (noire) : Nylon résistant et imperméable a I'eau

N /
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Performance de chauffe

Famille / Family : Accessoires pour IBC

FRE1 ENGE2

REFERENCE : 070625

Le graphigue ci dessous compare les montées en température des couvertures
chauffantes de notre gamme (référence 070317 et 070319). Pour le test, La
cuve 1000L est également équipée d'une coiffe isolante.

Les températures sont mesurées au centre d'une cuve 1000L, remplie d'eau a
mi-hauteur. Nous vous rappelons que presque tous les fluides industriels
chauffent significativement plus vite que I'eau (voir second graphique).
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Le graphique ci dessous compare les montées en température de la
couverture chauffante 070317 contenant de I'eau ou de I'huile |égére.
Les températures sont mesurées au centre d'une cuve 1000L, remplie

a mi-hauteur.
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Qroduit a chauffer ; I'environnement (température, nature, etc.) ; Si le fat / cuve 1000L est utilise en mode statique ou en agitation ; etc./

La montée en température d'une couverture chauffante est trés variable et dépend de nombreux facteurs dont notamment :

La température initiale du produit a chauffer ; La chaleur spécifique du produit a chauffer ; le pouvoir de transmission calorifique du
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10001 IBC’s heating jacket - 3*¥*1330 watts

Famille / Family : IBC’s accessories

FRE1 ENGE2

REFERENCE : 070625

Voltage 240 V (110V available upon request)
Power 3990 W (3 integrated thermostats at 1330W each)

Integrated adjustable thermostat from 0° to 90° (0-45°C
available upon request).

5 metres supply cable (2*1mm?2, PVC insulated, sheathed,
galvanised steel wire braided).

Ingress protection : IP40

Circumference : 4060-4310 mm

Height : 950 mm

Weight : 12 kg.

Insulated lid supplied, to heat above 40°C.

T

&)

Materials used in the jacket : It incorporates a heavy duty waterproofed nylon outer material, fitted with adjustable
retaining straps and quick release clips. A high thermal efficiency layer of insulation is held in place between the outer cover
and the inner element carrier. The silicone insulated heating element is woven back and forth along the length of the carrier.
The braided supply cable and thermostat housing is retained by a polycarbonate gland and an insulating plate.

> Inner layer: Chemically resistant glass cloth (orange)

> Layer 2: Heating element

> Layer 3: Glass cloth

> Layer 4: Fibre glass insulation

> Quter layer: Heavy-duty waterproof nylon (black)

Suitable for every type
of IBC

Adjustable straps

Easy cleaning and
handling

Waterproof Nylon
resistant to water
projections

Uniform diffusion of
heat

Low power
consumption.

Insulated lid suplied

1 year warranty
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