PLAQUE CHAUFFANTE SOUPLE POUR IBC 1000 L FR W 1/2

Famille / Family : Accessoires pour IBC REFERENCE : 070641

¢ \Voltage 230V Puissance 2700W
e Thermostat ajustable intégré de 0° a 120°
¢ Isolation en Silicone
e Cable d'alimentation de 2 metres.
* Montée en température moyenne (eau) : .
De 15° Ca 70 ° C en 42 heures (sans couverture isolante) &
et de 15° Ca 70 ° C en 30 heures (avec couverture isolante) g
i
Q
o
» Facile d’utilisation et d’entretien. d
e Installation simple 2
e Diffusion de la chaleur egalement répartie sur toute la surface. S
e Faible consommation énergétique. S
e Garantie 1 an L
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La plaque chauffante est la solution idéale pour les produits a chauffer conditionnés en IBC. La plague devra étre placées S
sous la poche de I'IBC pour chauffer le contenu plus rapidement et obtenir des températures plus élevées. ‘g
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I | est conseillé de débrancher la ceinture lorsque le conteneur IBC est vide ou lors du remplissage. 5|
I | est recommandé de manipuler I'ensemble dans un environnement sec. s
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PLAQUE CHAUFFANTE SOUPLE POUR IBC 1000 L
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Famille / Family : Accessoires pour IBC REFERENCE : 070641
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GENERAL: \

Le tapis chauffant comprend 2 parties principales. Une section chauffant en silicone et un thermostat électronique.
Ces instructions vont traiter de |'installation initiale du tapis chauffant ainsi que de I'utilisation du thermostat pendant le chauffage d’une cuve 1000
litre IBC.

Procédure d’installation :

Avant de placer la poche plastique de la cuve, le tapis chauffant doit étre placé, a plat sur la base de la cuve 1000 litre IBC (imprimé du tapis vers le
haut).

Positionnez la section prédécoupée du tapis prés de la vanne de la cuve et assurez-vous que les bords du tapis chauffant soient éloignés des murs.
Replacez la poche a l'intérieur du treillis et refixez-la.

Remplissez votre cuve.

Lorsque votre cuve est remplie, positionnez le thermostat sur le treillis de la cuve et raccordez-le au tapis chauffant.

Suivez les Etapes décrites ci-dessous lors de la mise en service du Tapis chauffant

1) Ouvrir le couvercle de la poche, puis vérifier que le cable ne soit pas en contact avec le tapis sinon le placer sur le coté.

2) Accrocher le Thermostat de commande sur le bord supérieur de I'IBC a |'aide du support en acier inoxydable situé a I'arriére du boitier. Assurez-
vous gue le boitier ne soit pas exposé directement au soleil, car cela augmentera la température interne du boitier. Sur les cuves avec une treillis
métallique, il est important que le support soit bien en contact avec une masse électrique raccordée a la terre.

3) Branchez le cable d'alimentation 230 volts triphasé du thermostat, et le mettre en marche.

4) A cette étape, le contréleur affichera comme il ne regoit pas encore le signal du capteur du tapis chauffant.

Cependant, le tapis ne devrait pas étre branché tant que le disjoncteur du thermostat n'a pas été testé.

Testez le disjoncteur en appuyant sur la touche T du thermostat. Cela devrait amener le I'appareil a se déclencher (levier de déclenchement en
position « 0 »).

Si I'appareil ne se déclenche pas, coupez |'alimentation électrique et ne pas utiliser I'équipement. Si les tests du disjoncteur sont satisfaisants, passer
a I'étape suivante : mais ne réinitialiser I'appareil a ce stade.

5) Raccordez la prise du tapis chauffant au thermostat. Ajustez correctement les fiches de la prise et verrouillez en tournant la bague dans le sens
horaire.

6) Remettre a zéro le disjoncteur, en retournant le levier a la position 1. Le courant va maintenant étre fourni au tapis chauffant. L'interrupteur requis
off température doit maintenant étre mis sur le contréleur. Il faut désormais définir la température maximale d’utilisation sur le thermostat.

7) Réglez la température maximale d‘utilisation souhaitée (lorsque cette température est atteinte, le tapis s’arréte de chauffer) sur le thermostat de
(0 2 90 ° C) selon les étapes suivantes :

a) Appuyez sur la touche F1. Le thermostat affichera « 1 SP » pendant 1 seconde, suivie par l'actuelle température maximale d’utilisation.

b) Modifiez la température maximale d'utilisation en utilisant les fleches A et V.

C) Lorsque la température maximale d’utilisation est affichée, fermez le couvercle du thermostat. Les modifications seront prises en compte

pour le thermostat aprés 10 secondes.
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