Couverture chauffante pour fut 200L- 450 w - 1950x450mm Th 0-90°C
Famille / Family : Accessoires pour fiits et jerrycans
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e Voltage 230V (110V disponible sur demande)- Puissance 450W Fonctionne sur fits
. L, R L plastique et métal
¢ Thermostat ajustable integre de 0° a 90° (0-45°C reféerence 070678).
¢ Cable d’alimentation : HO7RN-F, 5 métres en caoutchouc tressé.
) ) Ceinture ajustable
e Indice de protection : IP40
e Montée en température moyenne : voir page suivante
) . . Facile d'utilisation et
¢ Circonférence : 1950 mm d’entretien.
e Hauteur : 450 mm
* Poids : 4,25 kg. Nylon résistant et
imperméable aux
Applications projections d’'eau
Cette couverture chauffante 450 Watts vous permet de chauffer ou de maintenir en température votre f(it métal
orLIJ plfafsn:::]ue de .20(3 I|tresf.AtEI|e (E(t::;r?prencl:i 1t.thern('jlosécg%|?‘(:jependant intégrés de 0°C a 90°C. Cette couverture Surface de contact
chauffante convient aux flts metal ou plastique de itres. importante
Cette couverture chauffante 450 Watts pour fit métal ou plastique est spécialement congue pour faire fondre ou
reduire la viscosité de matieres telles que savons, graisses, vernis, et produits a base d'huile. Diffusion de la chaleur
également répartie sur
Matériaux utilisés dans la couverture toute la surface évitant
oy . . . , . R les risques de
¢ L'élement chauffant est cousu dans une chemise isolante faite en une matiere Téflon/polyester résistante a cokéfaction
I'eau, elle-méme cousue dans une nappe ouatée de verre de silice, avec des boucles a déclenchement rapide ’
pour une pose/dépose facilitée. L'élément chauffant est protégé des surtensions par une tresse de mise a la
masse en cuivre etame. Faible consommation
e Face chauffée : Polyester enduit de téflon énergétique.
¢ Face externe : Nylon texturé 1100 deitex enduit de polyuréthane
¢ Isolation : Nappe ouatée en fibre de verre Garantie 1 an
e Elément : Elément a résistance spiralée isolant en silicone
\ s Fixation : Sangle en nylon, avec boucles réglables a déclenchement rapide /
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Montée en température la couverture chauffante avec de I'eau
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e La montée en température d'une
couverture chauffante est trés
variable et dépend de nombreux
facteurs dont notamment :

e La température initiale du
produit a chauffer

¢ La chaleur spécifique du produit
a chauffer

e le pouvoir de transmission
calorifique du produit a chauffer

¢ I'environnement(température,
nature, etc.)

e Si le fiit est utilisé en mode
statique ou en agitation
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