Bache chauffante IBC 1000L - 3000W - IP54 - 1000x4400x1000mm - Th 10-90°C FRm1 ENGm?2
Famille / Family : Couvertures chauffantes pour Cuve IBC REFERENCE : 071151

e \oltage 230V

e Puissance 3000 W (2 x 1500 W)

¢ 2 Thermostats ajustables intégrés de +10° a 90°C
o Indice de protection :

1) Norme IP54 = Norme garantissant |'impermeéabilité a
I'eau et I'étanchéité a la poussiére.

2) Appareil classe I = I'appareil posséde une isolation
fonctionnelle avec une borne de terre et une liaison
équipotentielle.

3) Classification européenne de réaction au feu : M2,
e Poids : 10 kg.
e Utilisable en intérieur et extérieur

¢ Température homogéne

¢ Déperditions de chaleur limitées :

calorifugeage sur toute la hauteur + bavette coupe-vent
200 mm (+ couvercle calorifuge vendu séparément)

» Installation rapide par « crochet S ».

e Adéquate a l'utilisation en agroalimentaire et

N Lo pharmacie.
Bache chauffante souple specialement . Garantic 2 ane (1) Nc;rme ItP|5,‘4 = Nor,rmte)‘llt,
congue pour réchauffer, maintenir a ° , e e e e
. e Entiérement soudées : IP54 (1) a l'eau et I'etancheite a la
temperature et/ou mettre hors-gel le S . poussiére. (2) Appareil classe
contenu d’un IBC. e Securite electrique : appareil classe I (2) I = I'appareil posséde une
Une face bleue « froide » et une face * Non feu : M2 (3) isolation fonctionnelle avec

} o ) une borne de terre et une
noire chauffante. » Fabrication Frangaise liaison équipotentielle. (3)
Classification européenne de

K réaction au feu : M2. /
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