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SPIRABEL® PU A2

Tuyau polyvalent, résistant et tres flexible.
Paroi souple en polyuréthane translucide. Jonc de renforcement en PVC rigide gris. Fil conducteur en cuivre, noyé en spirale dans |'ame.

APPLICATIONS

= Transport de produits abrasifs (poudres, granulés,
boue, sable, ciment, petit gravier...)

= Transfert de liguides divers : hydrocarbures,
peintures, solvanis

SECTEURS D’ACTIVITE
= |ndustrie en genéral

= |ndustrie chimique

« Agriculture

* BTP

AVANTAGES

Trés resistant et |éger, le SPIRABEL® PU A2 est ideal
pour le transport de produits abrasifs ; sa paroi inté-
rieure parfaitement lisse évite la formation de dépots et
la qualité supérieure du polyuréthane qui la compose
assure une excellente résistance a |'abrasion,

Ses qualités mécaniques sonf remarquables jusqu'a
80°C : il supporte trés bien les flexions répétées eta
une bonne tenue a I'aspiration. Sa transparence permet
un suivi de |a circulation des produits.

Le SPIRABEL® PU A2 convient pour le transfert d'hy-
drocarbures dans |'industrie.
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LE SPIRABEL® PU A2
CONVIENT POUR LE PASSAGE
DE POUDRES ET DE GRAINES

ALIMENTAIRES

PUA2 @int [N°lof]

RACCORDS

Raccords symétriques type Guillemin ou Storz, rac-
cords & cames ou a cardan - Fixation avec colliers
mono-fil.

Le sertissage et les colliers & bande ne sont pas
conseillés car ils ne permettent pas une étanchéité
parfaite et induisent un risque de cassure du jonc par
écrasement, Bien veiller avant montage a ce que I'em-
bout ne soit pas blessant pour le fube intérieur (cas no-
tamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

Spire grise
0m
070748
070795
070926
dispo.

TRICOFLEX

(L) 102011

0 Paroi souple en polyuréthanne transparent
o Jone en PYC rigide gris foncé
o Fil conducteur en cuivre

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 104 & 107 colonne C.
ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un allon-
gement sous pression qui peut devenir important
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de I'installation. N'hésitez pas & nous
consulter.




